PROJEKT WYKONAWCZY

Przedsiewziecie — zadanie:
Budowa drogi gminnej Cadéw — Orzechéw na odcinku 1492,54 m

Nr dziatek:
dziatki nr 188,317 obreb Orzechoéw,
dziatki nr 150,1205 obreb Cadow

Adres obiektu:
Droga gminna Cadow - Orzechow

Opracowanie branzowe:
Drogi

Kody CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Zamawiajacy:
Gmina Kobiele Wielkie
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79

Jednostka projektowa:
Firma ,,POZIOM"” Eugeniusz Madry
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 90

Radomsko, luty 2014

Autor opracowania (zespot autorski) Podpis

1991-2014
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SPIS ZAWARTOSCI

Czes¢ formalno — prawna
Oswiadczenie projektanta

Protokoty i uzgodnienia

Projekt zagospodarownia terenu

Opis projektu zagospodarownia terenu

Projekt budowlany
Opracowanie geodezyjne projektu
Opis techniczny

Obliczenie robot ziemnych

Informacja BIOZ

Czes¢ rysunkowa

Orientacja. Skala 1:200 000

Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500
Profil podtuzny. Skala 1:50/500

Przekrdj konstrukcyjny. Skala 1:50

Przekrdj konstrukcyjny zjazdu. Skala 1:50

Przekroje poprzeczne. Skala 1:100



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego o$wiadczam, ze opracowany na
zlecenie Gminy Kobiele Wielkie ,Projekt budowy drogi gminnej Cadéw —
Orzechow” tacznej diugosci 1492,54 m jest wykonany zgodnie z umowg z dnia
11.02.2013 roku oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujgcymi polskimi normami,
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzycé.



tédzka Okregowa

izba Inzynierdéw Budownictwa

01-425 Lad#, ul. Pélnocna 39

tei, (0-42) 632-87-39, fax (0-42)630-56-39 E6d%, 4 czerwea 2008 T
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690

Lédzka Okregowa [zba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. ki, KK/D/7131/872/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr § poz, 42, z p6#n. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 2a i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz, U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), oraz § 1} ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 2 p6in. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Stasiakowi

magistrowi inZyniernwi
kierunek budownictwo

urodzonemu 27 lutego 1975 r. w Wieluniu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0872/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szezegdlowy zakres uprawnief jest okredlony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 28 stycznia 2008 r. stwierdzita, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egraminu stwierdzita, 2e Pan Tomasz Stasiak posiada wymagane prawem wykszialcenie 1 praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /
acy Jaceg: Cer, vé

mgr inz. Wactaw Sawicki
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB WM%/ .

mgr inz. Zbigniew Cichofiski
Calonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB T

mgr inz. Jan Galazka / 2\ _=




Pan Tomasz Stasiak jest upowaz2niony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak: .
8) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylsczeniem drogowych obiektSw inzynierskich

opricz przepustéw;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) -sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lubterenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOTIB
mgr inz. Wacltaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB %M%/
mgr inz. Zbigniew Cichosski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB —
mgr inz. Jan Galazka ( =
Otrzymuja:
I, Tomasz Stasiak
Os. Wyszynhiskiego 6 m, 48
98-300 Wielus;

Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-722-XQA-VCB *

Pan Tomasz STASIAK o numerze ewidencyjnym £OD/BD/8424/08

adres zamieszkania Wielur os. Stare Sady 48 m. 13, 98-300 Wielun

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-17 roku przez:

Grzegorz Ciedlinski, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeéniz 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikecje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadezeniu moing sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby triynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,



todzka Okregowa
1zba intynierow Budownictwa
91.425 Lédi, ul. Pélnocna 39 539
tel, (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-53690 S
NIP 725.18.49-060, REGON 47304 |

Lédzka Okregown Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/72921/687/08
sygn. akt, KK/D/7131/871/08

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. | pkt 11 5,
art, 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 . nr 156 poz. 1118 z péén. zm,), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwcs 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn, Dz. U, 2 2000 . ir 98 poz. 1071 z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Adamowi Morawiakowi

magistrowi inzyniernwi
kierunek budownictwo

urodzonenu 20 marca 1975 r. w Kedzierzynie-Kozlu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0871/POOD/(8

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szozegblowy rakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejsesj decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 28 stycznia 2008 r. stwierdzita, 2o spelnione zostaty warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz na podstawie protokeléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2e Pan Adam Morawiak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniea budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bLodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzii.

Skitad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB !
mgr in2, Wactaw Sawicki
FV- I
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB 7 Wﬂ/

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB (‘ =
mgr inz. Jan Galazka / Y 7
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Pan Adam Morawigak jest upowazniony do: . .

1) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowianego takiego jak: i -
a) drogs w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekiéw inZynierskich

opréce przepustéw;

b} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzaniz projektn zagospodarowania dziatki tubterenu, zgodnie z §15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzeksjacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okr¢powej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgcego OKK LOIB
megr inz Waclaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /é W

mgr ink, Zbigniew Cichofiski

Czionek Skiadu Orzekajgcego OKK LOUB (

mgr inZ, Yan Galgzka //\7 f-'_/;

Otrzymuja;

. Adam Morawiak

Os. Bugaj 4 m .8

98-300 Wiclur,;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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1.ODZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 rokn
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa

f.odz, 11 lipca 2013 1.

ZASWIADCZENIE nr 8425

Pan Adam MORAWIAK
zamieszkaty: 98-300 Wielun
0s. Bugai4m. 8

jest czlonkiem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/8425/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia | sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r.

91-425 £.6dZ, ul. Poocna 39 tek (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: jod@piib.org.p! NIP: 725-18-49-030

www. lod.piib.org.pt Regon: 473043690



Starostwo Powiatowe w Radomsku Radomsko, 2014-02-27
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22

OPINIA NR ZUDP-95/2014

w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne”

(DZ U z2000r Nr100, poz. 1086 iNr 120, poz. 1268) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnef ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacyi projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2014-02-24
ofrzymanego dnia 2014-02-24
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektows] w dniu 2014-02-27

opiniuje sie pozytywnie: droga gminna

potozone : Orzechow, Cadow ( dz. 188,317, 150,1205 gm. Kobiele Wielkie)

inwestor Gmina Kobiele Wielkie

97-524 KOBIELE WIELKIE
ul. Reymonta 79

Przewodniczqcy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje projekt
pozytywnie -z nastepujacymi uwagami :

Przewodniczgcy Zespoiu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

36.Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzic
recznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy inwestor zleci i
poniesie koszty wznowienia tych punktow przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu | geodezyjnef inwentaryzacji
powykonawczef przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyinych.

W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozyc mape z wynikami pomiardw powykonawczych wiasciwemu organowi administraci
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od
daty wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ aktualnosé urzadzen podziemnych
naniesionych na mape do celéw projektowych

(przewodniczagy Z§spofu)



Starostwo Powiatowe w Radomsku . .
Wydzial Geodezj, Wojewédztwo : LODZIE ’
ul. Leszka Czarnego 22; 97-500 Radomsko Powiat : RADOMSZCZANSKI

Jednostka ewidencyjna | KOBIELE WIELKIE

SKROCONY WYPIS ZE SKOROWIDZA DZIALEK
2 dnia:2013-03-27

Strona: 1

Nr Nr Nr KW lub inny Char.
LP- | obrebu |  dzlatki dokument | wiag,/ | Udziat Wiasciclel / wiadajacy Pow.dziatki [ha]
wiasnosci wiad.
T 5 150 KW 79356 Wt il GMINA KOBIELE WIELKIE 230
KOBIELE WIELKIE; 97-524 KOBIELE WIELKIE;
UK 11 DROGI GMINNE
7 5 1205 NS 3602 WE 171 GMINA KOBIELE WIELKIE 0.80
23.11.2010 - KOBIELE WIELKIE: §7-524 KOBIELE WIELKIE;
ZASIEDZENIE
UK 1 DROGI GMINNE
3 T2 T88 KW 53260 WL 7] GMINA KOBIELE WIELKIE 605
KOBIELE WIELKIE; 97-524 KOBIELE WIELKIE,
UK 11 DROGI GMINNE
3 2 318 ANREP.A WE T GMINA KOBIELE WIELKIE 0.42
6142/2001 Z KOBIELE WIELKIE; 97-524 KOBIELE WIELKIE;
06.12.2001

Sporzadzit:  ANNA GONCIAREK
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Kobiele Wielkie, dnia 10 grudnia 2013 roku
Nasz znak: GP.6733.04.2013

DECYZIJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Stosownie do przepiséw: art. 4 ust, 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52 ust. 1,
art. 53, ust. 3 i 4 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r, poz. 647 z p6Zn. zm.) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. — Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 267) — po rozpatrzeniu
wniosku
Pana Eugeniusz Madry
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 90
bedacego Pelnomocnikiem
Gminy Kobiele Wielkie
97-524 Kobiele Wielkie, ul, Reymonta 79, z dnia 28 paZdziernika 2013 r.,

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

ustaiam

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegajaca na budowie drogi
gminnej Cadéw — Orzechéw realizowanego na dzialkach ewidencyjnych oznaczonych nr 150
i 1205 (obreb Caddow) oraz nr 188 i 317 (obrgb Orzechéw), gm. Kobiele Wielkie.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych oraz analize o ktérej
mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawarto w zalaczniku

Nr 2 do niniejszej decyzji.

Integralng czescig niniejszej decyzji sq zataczniki:
- zafacznik Nr 1 (graficzny)
- zatacznik Nr 2 (opisowy - analiza)

Nini¢jsza decyzja o ustaleniu Iokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza

praw wiasnosei i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennyin). ‘

Teren inwestycji znajduje si¢ poza wystgpowaniem obszaréw wymagajacych szczegdinej ochrony

prawnej; - w przypadku jednak znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego,

lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow w Lodzi, a obiekt réwnoczesnie ochroni¢ do czasu podjecia stosownych

decyzji,

Niniejsza decyzja traci waznosé jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- z dniem wejscia w zycie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub jego zmiany,
wydana decyzja bgdzie sprzeczna z ustaleniami planu.

Nie stwierdza si¢ niewaznoéci decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jezeli od dnia jej

dorgczenia uplynie 12 miesiecy.

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia

postepowania na podstawie art, 145, §1, pkt. 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego, jezeli

uptyneto 12 miesigcy od dnia doreczenia, lub ogloszenia.

Whnioskodawca, ktory nie uzyska prawa do dysponowania terenem na cele budowy drogi gminnej

Cadow-Orzechéw, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymana

decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym).



Uzgodnienia:
Z Regionalng Dyrekcja Laséw Panstwowych w Lodzi
- Postanowienie ZS-1-2120-432/13 z dnia 29-11-2013 roku

UZASADNIENIE:
Pan Eugeniusz Madry bedacy Pelnomocnikiem Whnioskodawcy, Gminy Kobiele Wielkie, ztozyt

w dniu 28.10.2013 r. wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Zwiazku
z planowang inwestycja, polegajaca na budowie budowie drogi gminnej Cadéw - Orzechéw
realizowanego na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych nr 150 i 1205 (obreb Cadéw) oraz nr 188
1317 (obreb Orzechéw), gm. Kobiele Wielkie.

W sytuacji braku planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — stosownie do
art. 4 ust. 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - powyzsza
inwestycja wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkow zabudowy w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Whiosek inwestora zawieral niezbedne okredlenia, wyszczegolnione w art. 52 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postepowania organ przeprowadzil analizg, o kidrej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647
z p6in. zm.). W analizie tej ustalono m.in. stan prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji oraz warunki w zakresie ochrony $rodowiska.

Teren jest objety zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze, uzyskang przy
sporzadzaniu migjscowego ogolnego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiele Wielkie,
ktéry utracit moc na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddzialywaé
na srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdén. zm.).

Projektowane przedsigwziecie nie jest sprzeczne z polityka Gminy Kobiele Wielkie, okreslona
W ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiele Wielkie”.
Decyzja niniejsza w calosci uwzglednia wniosek Gminy Kobiele Wielkie, 97-524 Kobiele Wielkie,

ul. Reymonta 79, z dnia 28 pazdziernika 2013 r.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Piotrkowie Trybunalskim, za posrednictwem Woéjta Gminy Kobiele Wielkie, ktére nalezy wnies¢

w terminie 14 dni od daty dorgczenia.
Zataczniki:

Nr I —Czg¢$é graficzna.

Nr 2 - Czgéé opisowa — analiza,

Otrzymuja;
1. Gmina Kobiele Wielkie
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79
2. Pan Eugeniusz Madry
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 90
3. Strony postgpowania wg. odrebnego wykazu
4. a/a




ZALACZNIK NR 2

do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

z dnia 10 grudnia 2013 r.

polegajacej na budowie budowie drogi gminnej Cadéw - Orzechéw realizowanego na
dzialkach ewidencyjnych oznaczonych nr 150 i 1205 (obreb Cadéw) oraz nr 188 i 317 {obre¢b
Orzechéw), gm. Kobiele Wielkie.

Po przeprowadzeniu analizy o ktérej mowa w art, 53 ust. 3 ustawy o planowanin
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pézn. Zm.} stwierdza sig:
1. Przedmiotem inwestycji bedzie droga gminna o nawierzchni ulepszonej z destruktu
asfaltowego, pobocza ziemne o nastepujacych parametrach:

powierzchnia zabudowy (utwardzenia) ok. 7500 m?
szerokos¢ jezdni 5 m, poboczy gruntowych 2x0,75 m,
dtugosé drogi ok. 1495,00 m,

klasa drogi: dojazdowa,

obciaZenie ruchem: KR,

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikaja z przepiséw odrebnych.

w

Teren realizacji inwestycji polozony jest na dzialkach j/w.

.

4. Inwestycja nie naruszy istniejacego uktadu komunikacyjnego, sieci uzbrojenie terenu,
przeciwpozarowego zabezpieczenia w wode, uksztattowania terenu, :

ustala sig ze:

1. Inwestor uzyska:

- uzgodnienie w zakresie czasowego wejscia z pracami budowlanymi w obregbie pasa
drogowego od wlasciciela drogi,
- uzgodnienia wynikajace z charakteru inwestycji.

2. Lokalizacja inwestycji nie bedzie naruszaé praw i intereséw osdb trzecich i nie bedzie
kolidowa¢ z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

3. W celu uzyskania pozwolenia na budowe inwestor wystapi do Starostwa Powiatowego
w Radomsku w trybie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zmianami) zalaczajac dokumenty
przewidziane regulacjami ustawy.




t6dz, dnia 59 .11.2013 1.
Znak spr. ZS-1-2120-432/13

POSTANOWIENIE
Na podstawie:
- art. 105 § 1 w zwigzku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267)
- art. 53 ust. 4 pkt 6 w zwigzku z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647),
- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 z p6Zniejszymi zmianami)

postanawiam

umorzyé postepowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Kobiele, reprezentowanej przez petnomocnika
Pana Eugeniusza Madrego, w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego
polegajacego na budowie drogi gminnej Cadéw — Orzechéw, przewidzianego do realizacji na
dziatkach o nr ewidencyjnych 150 i 1205, obrgb Cadoéw i dziatkach o nr ewidencyjnych 188 i
317, obreb Orzechéw, gmina Kobiele Wielkie jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie

W dniu 18.11.2013 r. do tut. organu wplynat wniosek Wéjta Gminy Kobiele Wielkie z
dnia 14.11.2013 r. zn. spr. GP.6733.04.2013, uzupelniony pismem z dnia 29.11.12013 r. zn.
spr. GP.6733.04.2013 o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla Gminy Kobiele, reprezentowanej przez petnomocnika Pana Eugeniusza
Madrego, w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajgcego na budowie
drogi gminnej Cadéw - Orzechéw, przewidzianego do realizacji na dziatkach o nr
ewidencyjnych 150 i 1205, obreb Cadéw i dziatkach o nr ewidencyjnych 188 i 317, obreb
Orzechéw, gmina Kobiele Wielkie.

Z informacji zawartych w piémie z dnia 29.11.2013 r. zn. spr. GP.6733.04.2013
jednoznacznie wynika, iz inwestycja nie bedzie realizowana na gruntach leénych, okreslonych w
ewidencji gruntéw konturem uzytku Ls.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266) w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz.
647), Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych jest organem wiasciwym w sprawach
ochrony gruntéw lesnych (Ls), z wyjgtkiem obszaréw parkéw narodowych, gdzie wiasciwym jest
dyrektor parku.

Z uwagi na powyzsze Dyrektor RDLP umarza postepowanie uzgadniajgce w
przedmiotowej sprawie, gdyz zgodnie z przestang dokumentacja, przedmiotowa inwestycja
nie obejmuje swym zasiggiem gruntéw lesnych.

Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w t.odzi, ul. Jana Matejki 16, 91-402 L.odz WWW
tel.: +48 42 631-79-00, fax: +48 42 631-79-82, e-mail: rdip@lodz.lasy.gov.p! .Iasy.gov.pl



Majac powyzsze na uwadze, postepowanie w przedmiotowej sprawie stalo sig
bezprzedmiotowe, poniewaz brak jest podstawy do merytorycznego zatatwienia sprawy.

Pouczenie:
Od postanowienia sluzy Stronie zaZalenie do Dyrektora Generainego Lasow

Paristwowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskie] 1920 r. 3, w terminie 7 dni od daty jego
doreczenia za po$rednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w t.odzi, ul.
Jana Matejki 16.

Otrzymuis;

1. Wojt Gminy Kobiele Wielkie
87-524 Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79

2. Gminy Kobiele Wielkie
97-524 Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79

3. Pan Eugeniusz Madry
LPOZIOM”

\) ul. Stara Droga 90

87-600 Radomsko
za potwierdzeniem odbioru

Do wiadomosci:
Nad!eénictwo Radomsko



TIT G4 e i by
G7.5%4 KOBIELE WIELKIE
ul. Kevrnonia 79

m G44/6ES-447, fel finy H%1-00-06 ) Lo ) )
Kobiele Wielkie, dnia 18 wrzesnia 2013 roku

pow. rodemszozonskl, woi {odzlie

Znak: 08.6220.02.2013

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust, |
pkt. 1, art 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust 1 i ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U, z 2008 r. Nr 199, poz.
1227 z péén. 2m.) oraz § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. Nr 213, poz. 1397)i
§ 3 ust. | pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia
rodzajéw przedsigwzigé, mogacych zaczgco oddzislywaé na érodowisko oraz szczegSlowych
uwarunkowari zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na érodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pd#n. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Pelomocnika Gminy Kobiele Wielkie Pana Eugeniusza Madrego wiasciciela Firmy
~POZIOM” Eugeniusz Madry ul. Stara Droga 90,97-500 Radomsko z dnia 14 czerwca 2013 roku.

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia moggcego potencjainie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
polegajacego na budowie drogi gminnej Cadéw ~ Orzechéw realizowanego na dzialkach
ewidencyjnych oznaczonych nr ewid. 150 i 1205 obreb geodezyjuy: Cadéw oraz dz. nr ewid. 188
1317 obreb geodezyjny: Orzechéw gm. Kobiele Wielkie

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 14 czerwca 2013 r. Pelnomocnik Gminy Kobiele Wielkie Pan Eugeniusz
Madry wiaciciela Firmy ,,POZIOM” Eugeniusz Madry ul. Stara Droga 90, 97-500 Radomsko
zwrécita si¢ do Wéjta Gminy Kobiele Wielkie o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie drogi gminnej Cadéw — Orzechéw
realizowanego na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych nr ewid. 150 i 1205 obreb geodezyjny:
Cadéw oraz dz. nr ewid. 188 i 317 obreb geodezyjny: Orzechéw gm. Kobiele Wielkie. Planowane
przedsigwzigeie zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacii o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z péZn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsigwzigé, mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowad
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z péin. zm.) zakwalifikowano jako planowane
przedsigwzigcie Dnia 25 czerwca 2013 r. organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na podstawie art, 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post¢powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) w zwiazku z art, 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeiistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z pbézn. zm.) obwieszczeniem, znak: 08.6220.02.2013 poinformowal strony
0 wszczeciu postgpowania na wniosek pemomocnika Gminy Kobiele Wielkie Pana Eugeniusza
Madrego wlasciciela Firmy ,,POZIOM” Eugeniusz Madry ul. Stara Droga 90, 97-500 Radomsko,
Zgodnie art. 64 ust. 1 i 2, art. 70 ust 1 i 2 ustawy z dnia 6 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z péZn. zm.)



pismem znak 08.6220.02.2013 w dniu 26.06.2013r. Wéjt Gminy Kobiele Wielkie wystapil
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi i Pafistwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Radomsku o wyrazenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Po przeanalizowaniu zalgczonej do wniosku dokumentacji, w tym karty informacyjnej
przedsigwziecia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi uznat ja za niekompletna pod
wzgledem merytorycznym i pismem z dnia 2 lipca 2013 r., znak: WO008.4240.619.2013. MG/AG
wezwat Pana Eugeniusza Madrego pelnomocnika Gminy Kobiele Wielkie, do uzupelnienia informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsigwzigcia.

Pismem z dnia 17 lipca 2013 r. (otrzymanym przez RDOS w Lodzi w dniu 29 lipca 2013 r.)
Pelnomocnik Gminy Kobiele Wielkie przestat do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi
wymagane uzupetnienie karty informacyinej przedmiotowego przedsigwzigeia, Po przeanalizowaniu
otrzymanego uzupelnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiske w Lodzi uznal je za
wystarczajace i postanowit jak w sentencji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi dnia 7 sierpnia br. (data otrzymania
12,08.2013 roku wydatl postanowienie WO0S.4240.619.2013 MG/AG, w ktérym wyrazil opinig, ze
dla przedsigwziecia polegajacego na budowie drogi gminnej Cadéw — Orzechéw realizowanego
na dziatkach ewidencyinych oznaczonych nr ewid. 150 i 1205 obr¢b geodezyjny: Cadéw oraz
dz. nr ewid. 188 i 317 obreb geodezyjny: Orzechéw Gm. Kobiele Wielkie

Pafistwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomsku w pi$mie znak: PPIS -
ZNS/450/40/13 z dnia 11 lipca 2013 r. (data otrzymania 16.07.2013 r.), biorac pod uwagg informacje
zawarte w zalaczonych do wystapienia dokumentach; usytuowanie, rodzaj, skalg oraz niski wplyw
przedsiewziecia na érodowisko odstapit od wymogu przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w
przedsiewziecia na srodowisko.

Wobec powyiszego dnia 26 sierpnia 2013 r. W6jt Gminy Kobiele Wielkie wydal
postanowicnie znak: 08.6220.02.2013, w kiérym, w oparciu o uzyskane opinie, zgromadzony
materiat dowodowy w sprawie i informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust, 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o frodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z pdin. zm.), postanowil nie stwierdzaé potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko polegajacego na przebudowie/modernizacji drogi
w Nosalewicach, gmina Przedborz, powiat radomszczarnski, zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej o
nr: 475, obreb geodezyiny Nosalewice.

Obwieszczeniem znak: 0$.6220.62.2013 z dnia 4 wrzeénia 2013r. organ poinformowat strony
postepowania o zakoficzeniu postepowania dowodowego i uprawnieniach wynikajgcych z art. 10 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 z pbzn. zm.). .
Zgodnie z art, 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z péZn. zm.) uzasadnienie decyzji,
o ktérej mowa w art. 84 w/w ustawy, niezaleznie od wymagat wynikajacych z przepiséw Kodeksu
postepowania administracyjnego, powinno zawieraé informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 w/w ustawy uwzglednionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U, z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)
do postgpowarn w sprawie decyzji, o ktérych mowa w art. 71 ust. | oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, wszczgtych przed dniem
wejscia w Zycie niniejszego rozporzadzenia stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

W zwiazku z powyszym, na podstawie zgromadzonej dokumentacji w sprawie ustalono, co

nastepuje.
Przedmiotowe przedsiewzigcie polegaé bedzie na budowie drogi gminnej Cadéw-Orzechow

realizowanej na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych nr 150 i 1205 obrgb Cadéw oraz nr 1881 317
obreb Orzechéw. Planowana inwestycja bedzie przebiegaé w graniach dostgpnego pasa drogowego.



Diugosé projektowanej drogi: okoto 1492,54 m.
Szeroko$é projektowanej jezdni: 5 m.
Inne elementy zagospodarowania przedmiotowej drogi:

* obustronne pobocza gruntowe szerokosci 0,75 m na calej diugosci drogi,

* obustronne rowy trawiaste odparowujace odbierajgce z jezdni poprzez pobocza gruntowe
wody opadowe i roztopowe z drogi na dlugosci 1365 m,
* na pozostatym odcinku tj. 127,6 m wody jw. beda odprowadzane poprzez wyprofilowane
pobocza gruntowe do istniejacych rowdéw odparowujacych.
Dotychczasowo nieruchomosci pod budowe drogi (o lacznej powierzchni catkowitej ok. 3,57 ha),
zajete byly czgsciowo pod droge gruntowa o znaczeniu lokalnym. Droga ta posiada nieuregulowany
przebieg o zmiennej szerokosci od 4 do 7 m w granicach dostepnego pasa drogowego. Ponadto w
obrebie drogi zlokalizowano szczatkowe rowy nie posiadajace odbiornika (odparowujace). Pas drogi
przeznaczony na inwestycje znajduje sie w sasiedztwie terendw lesnych - las mieszany z przewagg
drzew iglastych - sosny.

Ze wzgledu na réznorodnosé stosowanego sprzgtu i technologii przy realizacji rob6t drogowych na
tym etapie nie mozna stwierdzi¢ ilosci wykorzystywanych paliw. Surowce i materiaty planowane do
uzycia podczas budowy to: ,

* okolo 3800 ton naturalnych kruszyw lamanych,

* okolo 280 ton gryséw bazaltowych,

* okolo 53 tony asfaltu D160/220 do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni,
* okolo 200 m wody.

Planowana inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w energie elektryczna.

Po zakoriczeniu budowy, planowane przedsigwzigcie nie bedzie wymagato dostaw wody,
surowedw, materiatow, paliw oraz dodatkowych dostaw energii, z wyjgtkiem materialéw potrzebnych
do utrzymania nawierzchni jezdni w dobrym stanie technicznym.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie miala znaczacego oddzialywania na stan
$rodowiska naturalnego. W analizie wplywu robdt budowlanych na érodowisko w trakcie realizacji
projektu nalezy uwzglednié m., in.:

1. wplyw hatasu — w trakcie trwania prac budowlanych moga wystapié¢ okresowe przekroczenia
norm hatasu zwigzane z praca maszyn i urzadzen oraz cigzkiego sprzetu budowlanego.
Jednakze wplyw ten bedzie mial charakter krétkotrwaly i bedzie charakteryzowal sig niskim
poziomem ucigzliwosci,

2. wplyw emisji spalin — w trakeie realizacji projektu mogg wystapié okresowe przekroczenia
norm poziomu emisji spalin. Wplyw ten po zakoficzeniu prac budowlanych nie bedzie
przekraczat emisji dopuszczalnych norm;

3. naruszenie powierzchni terenu i szaty roslinnej — realizacja przedsigwziecia i prowadzone
roboty budowlane wplyna okresowo na naruszenie szaty roSlinnej w bezpofrednim
sasiedztwie miejsca realizacji przedsiewziecia, lecz bedzie on mial charakter krétkotrwaty;

4. odpady — powstajace podczas budowy drogi odpady beds gromadzone selektywnie na
wydzielonej powierzchni. Zebrany humus z czyszczenia przepustu i rowu zostanie uzyty do
podniesienia poboczy przy przebudowywanej drodze;

5. wody deszczowe — odwodnienie nawierzchni wykonane zostanie powierzchniowo i wody
zostana odprowadzone do istniejgcego rowu trawiastego.

Zrédta hatasu i emisji zanieczyszezeni beda stanowily pojazdy poruszajace si¢ po drodze. Planowana
inwestycja nie zmienia klasy drogi i sposobu jej uzytkowania, nie wplynie na zmiang ilosci pojazdéw,
Planuje si¢ wykonanie nawierzchni ulepszonej drogi o stalej szerokosci jezdni 5 m. Planowana
poprawa wiasciwosci jezdnych nawierzchni moze przyczynié sig¢ do skrécenia czasu przejazdu
pojazdéw na projektowanym odcinku a co za tym idzie do zmniejszenia zuzycia energii i emisji
zanieczyszczent. Przewidywany éredni dobowy ruch pojazdéw w ilodci maksymalnej 12 osi
obliczeniowych na dobe - KRI.

Inwestor nie przewiduje lokalizacji zaplecza budowy w obrebie terenu inwestycji. Z uwagi na
charakter i skal¢ przedsiewziecia - (budowa drogi niskiej klasy o malej dlugosci) nie przewiduje sig
sktadowania materialéw. Wykonawca bedzie zobowiazany do takiego zorganizowania prac, aby
dostarczane materiaty byly wbudowywane na biezaco a postdj maszyn odbywal si¢ poza terenem prac
w miejscu do tego przystosowanym bedacym we wiladaniu wykonawcy. Projektowana technologia



budowy przedmiotowej drogi nie przewiduje powstawania odpadéw, w tym odpadéw
niebezpiecznych poza odpadami bytowymi wytworzonymi przez pracownikéw wykonawcy.
Celem zminimalizowania ewentualnych szkéd wykonawea robét bedzie zobowigzany do:

* zabezpieczenia w rejonie prac pojemnika na odpady bytowe dostarczonego i obstugiwanego
przez wyspecjalizowang firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia,

» zabezpieczenia w rejonie prac toalety przenofnej dostarczonej i obstugiwanej przez
wyspecjalizowana firme posiadsjgca odpowiednie uprawnienia,

» prowadzenia prac wylacznie w ciggu dnia w godzinach od 7.00 do 17.00,

» prowadzenia prac etapami ograniczajacymi wykorzystanie sprzgtu w jednym czasie do
minimum,

+ zastosowania sprzgtu spelniajacego wymagania dotyczace emisji spalin i posiadajacego
ektuglne badania techniczne potwierdzajgce jego sprawnosé,

» zabezpieczenia w rejonie prowadzonych prac sorbentéw uniwersalnych w ilosci odpowiedniej
do ilosci wykorzystywanego sprzetu oraz przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw do ich
stosowania w przypadku wystapienia swarii i wycieku substancji niebezpiecznych oraz
zabezpieczénie odbioru zuZytego sorbentu przez wyspecjalizowang firm¢ posiadajacq
odpowiednie zezwolenia do transportu i utylizacji ww, substancji.

Kierownik budowy bedzie zobowiazany do uwzglednienia ww. punktdw przy opracowaniu
i wdrozeniu Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia na przedmiotowej budowie zgodnie
z przepisami. Wykonawca zostanie zobowigzany réwniez do zapewnienia (podpisania uméw
z odbiorcami) na czas budowy zgodnie z obowiszujgcymi przepisami BHP przenosnych toalet
i pojemnikéw na odpadki dia zatrudnionych oséb.

W przypadku zblizenia prac sprzgtem ciezkim do istiejacych drzew nie przewidzianych do wycinki
wykonawca robét zostanie zobowigzany do:

+ zabezpieczenia drzew poprzez podwiazanie galezi | wysokie oszalowanie deskami pnia drzew
na czas robdt,

* recznego kopania w obrebie korzeni,

» obciecia na czysto korzeni do 3 cm érednicy pod nadzorem specjalisty oraz wpuszczenia
glebiej i zabezpieczenia przed wysychaniem grubszych korzehi.

Planowana budowa drogi Cadéw - Orzechéw jest przedsiewzieciem, w przypadku ktérego nie
wystepuje ryzyko wystapienia powaZnej awarii.

Przedsigwziecie nie bedzie realizowane na obszarze wodno-blotnym, lezy poza obszarami
wybrzezy, lezy poza obszarami g6rskimi oraz graniczy z obszarami lesnymi.

Ze wzgledu na charakter, skale i rodzaj przedsiewziecia oraz usytuowanie wzgledem obszarow
chronionych, w tym Natura 2000 nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpowania znaczacego
negatywnego oddzialywania na cele ochrony obszaréw i ich integralnodei i spdjnosei. Planowane
przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na ww. formy ochrony przyrody.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacii, a w szczegdlnoéci w oparciu o opinie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi nalezy stwierdzié, ze planowane przedsigwzigeie nie jest
zlokalizowane na obszarach wodno - blotnych czy innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gérskich lub leénych, obszarach objetych ochrona, w
tym strefie ochronnej ujeé wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wéd érédigdowych.

Planowane przedsigwziecie nie wplynie na sposéb gospodarowania przyleglych gruntéw, nie
zmieni réwniez przeznaczenia i sposobu uzytkowania terenu stanowigcego uzytki rolne. Ponadto faza
budowy i eksploatacji przedsigwziecia nie bedzie miata negatywnego wplywu na ekosystem, nie
spowoduje réwniez degradacji srodowiska przyrodniczego.

Ponadto nalety stwierdzi¢, ze oddzialywania przedsigwziecia beds mialy zasieg lokalny (bez
ryzyka transgranicznych oddziatywar), mato znaczacy, krdtkotrwaly (zwiazany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania
si¢ oddziatywan, a wykorzystanie zasobéw przyrodniczych, ryzyko emisji, wystgpowania innych
ucigzliwosci czy wystapienia powaznej awarii bedzie zminimalizowane.

Wobec powyzszego, biorac pod uwage informacje o rodzaju, usytuowaniu, skali wplywu
przedsigwziecia na §rodowisko, uzyskane opinie, orzeczono jak w sentencji.



Odstapiono od pobrania oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2 2606 r. Nr 225 poz.1635 z pén. zm.).

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Wéjta Gminy Kobiele Wielkie w terminie 14 dni od

dnia dorgczenia.

Zatacaniki:
Charakterystyka przedsigwzigcia pn. ,,Budowa drogi gminnej Cadéw — Orzechdw realizowanego na
dzialkach ewidencyjnych oznaczonych nr ewid. 150 i 1205 obreb geodezyjny: Cadéw oraz dz. nr ewid,
188 i 317 obreb geodezyjny: Orzechow gm. Kobiele Wielkie"

L.

Otrzymuja: R N7

1/ Firma ,,POZIOM” Eugeniusz Madry W )'/(
ul. Stara Droga 90, 97-500 Radomsko //

2/ P. Robert Zaton ~ soltys wsi Cadéw e VecTemeki

3/ P. Monika Nowicka - soltys wsi Orzechéw eI PR rRCRuR

4/ Nadieénictwo Radomsko
ul. Pitsudskiego 3, 97-500 Radomsko

5/ Gmina Kobiele Wielkie (tablica ogloszen, BIP)
ul. Reymonta 79, 97-524 K obiele Wielkie
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UREZAT: mr4imy
07.524 KOBIELE WIFLKY
vl Fevmornio 793
@ 044/ 6814417, fel flox 681-05-06 Zalacznik 1
pow. refomsxczohsk], wof. i6dzkie do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
mmak: 08.6220.02.2013 r.
z dnia 18 wrzesénia 2013 roku

Charakterystyka przedsiewziecia pn.

Budowa drogi gminnej Cadéw — Orzechéw realizowanego na dzialkach ewidencyjnych
oznaczonych nr ewid. 150 i 1205 obreb geodezyjny: Cadéw oraz dz. nr ewid. 188 i 317 obr¢b
geodezyjny: Orzechéw gm. Kobiele Wielkie

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie/modernizacji drogi przez migjscowosé
Nosalewice, gmina Przedb6rz, powiat radomszczaniski o tacznej dhugosci 413,15mb. Teren realizacji
obejmuje dziatke ewidencyjng o nr. 475, obreb Nosalewice w jednostice ewidencyjnej Przedborz.

Przebudowywana droga rozpoczyna sie od istniejacej drogi gminnej o nawierzchni as:faltowej
i prowadzi w kierunku zabudowar i pdl uprawnych. Rozpatrywana przebudowe projektuje sie w
istniejacym pasie drogowym, przy wykorzystaniu naturalnego uksztaltowania terenu. Przebudowa
bedzie obejmowata znormalizowanie szeroko$ci pasa jezdni do szerokosci 3,50m. Odwodnienie
nawierzchni wykonane zostanie powierzchniowo i wody zostana odprowadzone do istniejacego rowu
trawiastego. Zakres robdt obejmuje wykonanie warstwy wyréwnawczo — wzmacniajacej z thicznia
kamiennego i dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci wyniesie 3718,35m?, powierzchnia jezdni -
1529,00m?,

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje kumulowania si¢ oddzialywan z innymi
przedsigwzigciami z pobliskiego obszaru w trakcie jego eksploatacii.
Szacunkowe zapotrzebowanie materiatow:
woda — 57,99m°;
kiiniec kamienny — 45,86Mg;
miat kamienny — 49,38Mg;
thuczen kamienny sortowany — 304,20Mg;
thuczen kamienny niesortowany — 322,23Mg;
mieszanka mineralno-asfaltowa — 15,04Mg
Po wykonaniu, planowane przedsiewzigcie nie bedzie wymagalo dostaw wody, surowcéw,
materiatéw, paliw oraz dodatkowych dostaw energii, z wyjatkiem materialébw potrzebnych do
utrzymania nawierzchni jezdni w dobrym stanie technicznym.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie miala znaczacego oddzialywania na stan
srodowiska naturalnego. W analizie wptywu robét budowlanych na srodowisko w trakcie realizacji
projektu nalezy uwzglednié m. in.:

1. wplyw hatasu — w trakcie trwania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe przekroczenia
norm hatasu zwiazane z praca maszyn i urzadzet oraz ciezkiego sprzetu budowlanego.
Jednakze wplyw ten bedzie miat charakter krétkotrwaly i bedzie charakteryzowat si¢ niskim
poziomem uciazliwosci; .

2. wplyw emisji spalin — w trakcie realizacji projektu moga wystapi¢ okresowe przekroczenia
norm poziomu emisji spalin. Wplyw ten po zakohczeniu prac budowlanych nie bedzie
przekraczat emisji dopuszczalnych norm;

3. naruszenie powierzchni terenu i szaty roélinnej — realizacja przedsigwzigcia i prowadzqne
roboty budowlane wplyng okresowo na naruszenie szaty ro$linnej w bezposrednim
sasiedztwie miejsca realizacji przedsiewziecia, lecz bedzie on miat charakter krétkotrwa{y;

4. odpady — powstajace podczas budowy drogi odpady beda gromadzone sele]lctywme na
wydzielonej powierzchni. Zebrany humus z czyszezenia przepustu i rowu zostanie uzyty do
podniesienia poboczy przy przebudowywanej drodze;
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5. wody deszczowe — odwodnienie nawierzchni wykonane zostanie powierzchniowo i wody
zostang odprowadzone do istniejacego rowu trawiastego.
Planowans przebudowa/modernizacja drogi w Nosalewicach jest przedsigwzigciem, w przypadku
ktorego nie wystgpuje ryzyko wystapienia powainej awarii.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, a w szczegblnosci w oparciu o opinie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi nalezy stwierdzié, 2e planowane
przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno - blotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gérskich lub lesnych, obszarach
objetych ochrons, w tym strefie ochronnej ujeé wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw woéd
srodladowych, Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze objetym ochrong w formie
~Piliczadskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”. W najblizszej odlegloéci od planowane;
inwestycji znajduja sie:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,,Dolina Srodkowej Pilicy” PLH100008 — ok. 1,8km;

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,,Ostoja Przedborska” PLH260004 — ok. 7,5km;

Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 2km;

Przedborski Park Krajobrazowy — ok, 1,8km.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato jednak wplywu na powyzsze formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja:

1. nie bedzie realizowana na obszarze, na ktérym standardy jakoéci $rodowiska zostaly
przekroczone;

2. nie bedzie realizowana na obszarach o znaczeniu historyeznym i kulturowym, jak réwniez
archeologicznym;

3. nie bedzie realizowana na obszarach przylegajacych do jezior;
4, bedzie realizowana poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;.

Obszar sasiadujacy z obszarem inwestycji jest terenem bezleénym, zajetym przez zabudowg
jednorodzinng lub uzytkowany rolniczo.

Planowane przedsiewziecie nie wplynie na sposéb gospodarowania przyleglych gruntow, nie
zmieni réwniez przeznaczenia i sposobu uzytkowania terenu stanowiacego uytki rolne. Ponadto faza
budowy i eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie miala negatywnego wplywu na ekosystem, nie
spowoduje réwniez degradacji érodowiska przyrodniczego.

Ponadto nalezy stwierdzié, ze oddzialywania przedsiewziecia beda mialy zasigg lokalny (bez
ryzyka transgranicznych oddziatywar), mato znaczacy, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwos¢ kumulowania
sie oddzialywan, a wykorzystanie zasobéw przyrodniczych, ryzyko emisji, wystgpowania innych
uciazliwoéci czy wystgpienia powaznej awarii bedzie zminimalizowane.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Opis projektu zagospodarownia terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje budowe drogi gminnej Cadéw — Orzechdw na
odcinku od skrzyzowania drég o nawierzchni bitumicznej na dziatkach nr 208 i 317
obreb Orzechdw do jezdni bitumicznej drogi w m, Cadoéw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z przewidywanymi
zmianami.

W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnie gruntowg o nieregularnym
przebiegu w planie i profilu podiuznym wraz z obustronnymi szczgtkowymi rowami.
Droga przebiega przez tereny lesne i stanowi najkrétsze potgczenie miejscowosci
Cadéw i Orzechdéw oraz obstuguje dojazdy do duktdw lesnych i drdg wewnetrznych.

W obrgbie projektowanej drogi znajduje sie doziemna linia telekomunikacyjna
t — brak zblizen i kolizji.

Projektuje sie wykonanie karczowania drzew i krzewbw w obrebie pasa
drogowego, wykonanie powierzchniowych robdt ziemnych, wykonanie podbudowy i
warstw jezdnych oraz profilowanie i zageszczenie poboczy.

Poza wyzej wymienionymi zmianami przebudowa drogi nie poweduje zadnych
innych zmian w zabudowie dziatek, na ktdrych bedzie realizowana ani w zabudowie
dziatek sasiednich.

W pasie drogi zlokalizowano punkty osnowy geodezyjnej ktdre nalezy w czasie
robét oznakowac i zabezpieczyt.

3. Zestawienie parametrow projektowanej drogi

droga klasy D

szerokos$¢ dostepnego pasa drogowego od 7 do 15 m

szerokos¢ jezdni 5 m

nawierzchnia:  kruszywo tamane  ulepszone  powierzchniowym
utrwaleniem przy uzyciu grysow i asfaltu D160/220

przekrdj daszkowy 2x2%

pochylenie podiuzne niwelety zgodnie z profilem

predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

pobocza gruntowe obustronnie szerokosci 0,75 m, pochylenie 8%
odwodnienie powierzchniowe do rowdw odparowujacych
powierzchnia utwardzona jezdni 7500 m?, powierzchnia zjazdéw 450

m2.



4. Pozostate informacje

Teren na ktérym przewiduje sie roboty nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

Teren na ktdrym przewiduje sie roboty nie znajduje sie w obszarze wptywdéw
eksploatacji gorniczej.



PROJEKT BUDOWLANY



Opracowanie geodezyjne projektu.

Wykaz punktow gtéwnych i katow zwrotu trasy

Nr punktu X Y Kat zwrotu trasy o
WO 5512218.1811 4528387.5869 15,4369°
PT 5512218.2846 4528389.0168
KK 5512211.8020 4528399,5452
w1 5512123,7009 4528564.7010 0,9965°
w2 5511864.3364 4529031.1877 1,0000°
W5 5511687.7353 4529362.2950 0,1981°
KT 5511505.8600 4529700.4700




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z dnia 11.02.2013

1.2. Mapa sytuacyino — wysokosciowa w skali 1:500

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie

1.5.  Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

1.6. Normy i inne obowigzujace przepisy

1.7.  Pomiary i badania inwentaryzacyjne wykonane przez zespot projektowy

2. Lokalizacja

Przedmiot inwestycji obejmuje budowe drogi gminnej Caddéw ~ Orzechdw na
odcinku od skrzyzowania drég o nawierzchni bitumicznej na dziatkach nr 208 i 317
obreb Orzechow do jezdni bitumicznej drogi w m. Caddw.

Realizacja inwestycji obeimuje nastepujgce dziatki (wlasno$¢ Gminy Kobiele Wielkie):
- nr 188,317 obreb Orzechdw,
- nr 150,1205 obreb Caddw.

3. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowg o nieregularnym
przebiegu w planie i profilu podtuznym wraz z obustronnymi szczatkowymi rowami.
Podtoze gruntowe zbudowane jest z piaskdw drobnych i piaskdw $rednich. Wystepuia
proste warunki gruntowe. Korpus drogi dobrze odwodniony -~ grunty
niewysadzinowe.

Droga przebiega przez tereny leSne | stanowi najkrétsze polgczenie
miejscowosci Cadéw i Orzechow oraz obstuguje dojazdy do duktéw lesnych i drég
wewnetrznych.

W obrebie projektowanej drogi znajduje sie:
1. doziemna linia telekomunikacyjna t — brak zblizer i kolizji.
4. Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji modernizacji nawierzchni drogi gminnej
dtugosci facznej 1492,54 m obejmuje:



- przygotowanie terenu — zdjecie humusu, karczowanie drzew i krzewdw

wykonanie powierzchniowych robdt ziemnych
wykonanie podbudowy i warstw jezdnych
profilowanie i zageszczenie poboczy

4.2. Parametry techniczne drogi

droga klasy D

szerokos¢ dostepnego pasa drogowego od 7 do 15 m

szeroko$c jezdni 5 m

nawierzchnia: kruszywo tamane ulepszone powierzchniowym utrwaleniem przy
uzyciu gryséw i asfaltu D160/220

przekrdj daszkowy 2x2%

pochylenie podiuzne niwelety zgodnie z profilem

predkos¢ projektowa Vp=50 km/h

pobocza gruntowe obustronnie szerokosci 0,75 m, pochylenie 8%

odwodnienie powierzchniowe do rowdw odparowujacych

4.3. Przekroj konstrukcyjny. Nawierzchnia jezdni.

Zgodnie z warunkami umowy zaprojektowano nawierzchnie thuczniowa
z uzyciem kruszywa famanego zamknietego powierzchniowym podwdjnym
utrwaleniem z uzyciem asfaltu i grysow. Inwestor nie przewiduje ruchu ciezkiego
na przedmiotowej drodze, jednak w przypadku wzrostu obcigzen przyjete
rozwigzanie pozwala na doprowadzenie konstrukcji do KR1 lub wyzZszej poprzez
wykonanie na istniejgcej nawierzchni warstw jezdnych z betonu asfaltowego.

Projektowany zakres obejmuje wykonanie robét ziemnych, podbudowy i
nawierzchni projektowanej jezdni wg nastepujacej specyfikacji:

podtoze:

podbudowa:

nawierzchnia:

istniejgca nawierzchnia gruntowa z piaskdw profilowana zgodnie
z przekrojami poprzecznymi | zageszczona do Is=1,00. Podioze
G1.

podtoze gruntowe profilowane i zageszczone do 1s=1,00
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym i zageszczeniu E;=120 MPa, Eyp=64MN/m:
warstwa gdrna 0/31,5 grubosci 5 cm wyprofilowana zgodnie z
spadkiem istniejgcej nawierzchni

warstwa dolna 0/63, grubosci 15 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 10/30,
grubosci po zageszczeniu 10 ¢cm, wymagany minimainy wtdrny
modut odksztatcenia mierzony tgcznie dia wszystkich warstw



ptyta 300 mm E;=120 MPa (ewentuainie piytg obcigzang
dynamicznie E,g=64 MN/m2)

warstwa uszczelniajgca: powierzchniowe utrwalenie asfaltem
D160/220 w ilosci 6 kg/m? i grysem bazaltowym frakcji 16/25 w
ilodci 25,6 kg/m?

warstwa przeciwposlizgowa: powierzchniowe utrwalenie asfaltem
D160/220 w ilosci 1,02 kg/m? i grysem bazaltowym frakcji 5/8 w
flodci 11,3 kg/m?

pobocza:
istniejgca nawierzchnia gruntowa wyprofilowana i zageszczona
do Is=0,98

4.4, Przekrdj podiuzny

W przekroju podtuznym zastosowano proste o pochyleniu od 0,05% do
3,30% i tuki pionowe o promieniu od R=1000m do R=3000m m zgodnie z
profilem podiuznym,

4.5. Odwodnienie pasa drogowego

Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie drogi do rowdw zgodnie ze
stanem dotychczasowym. Na odcinku od km 040,00 do km 0+127,49 przewiduje
sie¢ pozostawienie stanu istniejacego z uwagi na ograniczong szerokos¢ pasa
drogowego. Od km 0+127,49 do km 1+4492,54 projektuje sie obustronne
trapezowe rowy odparowujgce gtebokosci h=0,5 m nie wigczone do innego
systemu melioracji.

4.6. Remont zjazdow

W obrebie projektowanego odcinka zlokalizowano 27 zjazddw na dziatki
i drogi wewngtrzne zgodnie z projektem zagospodarowania. Nawierzchnie
zjazddw na dlugosci 3 m wykona¢ w technologii jak nawierzchnia drogi bez
powierzchniowego utrwalenia. Szerokos¢ zjazdu przy krawedzi jezdni 9 m, od
strony granicy pasa drogowego szerokos¢ 3 m.

Rdznice wysokosci pomiedzy projektowang krawedzig jezdni i istniejaca
nawierzchnig dziatki zniwelowac na dtugosci nawierzchni utwardzonej zjazdu.

5. Wplyw na srodowisko

Projektowana inwestycja poprzez poprawe parametrow uzytkowych drogi
bedzie mied istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu pojazddw i uzytkownikéw drogi.



Z uwagi na swdj charakter inwestycja nie wykazuje niekorzystnego
oddziatywania na srodowisko naturalne.

6. Urzadzenia obce

W ciggu projektowanej drogi zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w
punkcie 3. Prace w ich obrebie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw
wyznaczonych przez wiasciciela urzadzen.

W pasie drogi zlokalizowano punkty osnowy geodezyjnej ktére nalezy w czasie
robdt oznakowac i zabezpieczyc.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje rob6t na czynnej drodze przed rozpoczeciem prac
nalezy przygotowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu dostosowany do przyjetej
technologii i harmonogramu prowadzonych prac.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien
dla ruchu pojazddw i pieszych.

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ ogdinych zasad BHP dla robdt
drogowych ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujgcych punktow:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w
pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze

— zabezpieczenie i oznakowanie robdt nalezy utrzymac przez caty okres budowy

— ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw w czynnej czesci jezdni

8. Zalecenia dotyczace wykonania i badan kontrolnych robot

— W trakcie robdt nalezy zabezpieczy¢ i ochrania¢ punkty osnowy geodezyjnej
zlokalizowane w pasie drogowym zgodnie z planem sytuacyjnym

- Wymagana wskaznik zageszczenia gruntu podtoza Is=1,00 okreSlony wg PN-
B-04481:1988. Badanie przeprowadzi¢ co 100 m dtugosci koryta — nie rzadziej
niz 1 raz dla kazdego odzielnego odcinka.

— Wymagany modut odksztatcenia podbudowy z kruszyw E;=120 Mpa,
okreslony wg PN-S-02205:1998 i BN-64/8931-02. Dopuszcza sie badanie
alternatywne ptyta 300 mm obcigzang dynamicznie — wymagane zageszczenie
Evp=64 MN/m. Badanie przeprowadzi¢ co 100 m dtugosci koryta — nie rzadziej
niz 1 raz dla kazdego odzielnego odcinka roboczego.



OBLICZENIE ILOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Lp.l km+hm Odlegto$¢ Pow. nasypy Obj. nasypu [Suma nasypéw] Pow. wykopu | Obj. wykopu | Suma wykopow
m m2 m3 m3 m2 m3 m3
1 | 0+000,00 1237 0,00 1.6 5795 197 s p—
2 | 0+012,37 3,55 0,00
7,63 13,89 35,84 3,51 15,69
3 | 0+020,00 0,09 0,92
15,00 0,83 36,67 17,63 33,32
4 | 0+035,00 0,02 1,43
20,00 2,50 39,17 24,00 57,32
5 | 0+055,00 0,23 0,97
6 [ 0+080,00 |—=2%0 075 11,88 51,04 o 19,75 77,07
1o 12’00 32,00 5715 45,44 96,48 0’00 9,76 86,83
5 0+138’00 26,00 15 42,12 138,60 0’24 3.12 89.95
5 0+170’00 32,00 0’00 17,92 156,52 6’55 108.64 198,59
10 0+208’00 38,00 1’69 32,11 188,63 0’13 126.92 325 51
11 031 ’00 23,00 15 32,32 220,95 0’47 6.90 332.41
=10 +300’00 69,00 0’60 59,34 280,29 1’46 66,59 398,99
o 0+333’00 33,00 0’40 16,50 296,79 1’00 40.59 439,58
) 0+373’00 40,00 1’30 34,00 330,79 0’24 24,80 464,38
’ 34,00 ’ 38,08 368,87 ’ 17,00 481,38
15| 0+407,00 0,94 0,76
16 | 0+426.00 —220 043 13,02 381,88 095 15,96 497 34
7 0+457’00 31,00 To1 25,42 407,30 0’48 21.70 519,04
’ 30,00 ’ 26,55 433,85 ’ 20,25 539,29
18| 0+487,00 0,56 0,87
19| 0+518,00 |—-20 506 9,61 443,46 57 52,39 591,68
>0 0+549’00 31,00 0’59 10,08 453,54 1’61 63,86 655 54
’ 33,00 ’ 24,09 477,63 ’ 32,34 687,88
21| 0+582,00 0,87 0,35
22| 0+613.00 31,00 081 26,04 503,67 539 11,47 699,35
>3 0+646’00 33,00 0’21 16,83 520,50 ; ’83 36,63 73598
’ 27,00 ’ 10,40 530,89 ’ 31,32 767,30
24 | 0+673,00 0,56 0,49
36,00 19,44 550,33 25,92 793,22
25| 0+709,00 0,52 0,95
26 | 0+733,30 24,30 024 9,23 559,57 719 26,00 819,23
’ 33,70 ’ 6,40 565,97 ’ 49,20 868,43
27 | 0+767,00 0,14 1,73
28 [ 0+796.00 }—2200 0,38 7,54 573,51 586 37,56 905.98
9 0+829’00 33,00 1’01 22,94 596,45 0’34 19.80 92578
’ 32,00 ’ 20,48 616,93 ’ 35,52 961,30
30| 0+861,00 0,27 1,88
31[ 0+879,00 |—2:90 551 4,32 621,25 5 31,86 993,16
32| 0+900,00 |—21:20 0.71 9,66 630,91 T 22,26 101542
33 0+931’00 31,00 1’63 36,27 667,18 0’15 0.46 1024.88
32 0+964’00 33,00 0’30 31,85 699,02 1’36 24,92 1049,79
35| 0+994.00 |—200 KK 6,15 705,17 To7 49,05 1098,84
’ 34,00 ’ 22,95 728,12 ’ 36,89 1135,73
36| 1+028,00 1,24 0,26
36,00 31,68 759,80 15,30 1151,03
37| 1+064,00 0,52 0,59
38 | 1+098,00 |20 555 18,70 778,50 o 19,72 1170,75
39 1+137’00 39,00 0’48 20,67 799,17 0’63 23.40 119415
70 1+169’00 32,00 0’34 13,12 812,29 1’01 26,24 122039
11 1+200’00 31,00 0’32 10,23 822,52 17 33,79 125418
12 1+233’00 33,00 0’36 11,22 833,74 1’02 36,14 1290 32
23| 1+262,00 |—22%0 0.61 14,07 847,81 563 23,93 1314,24
o 1+295’00 33,00 1’28 31,19 878,99 0’26 14.69 1328.93
’ 34,00 ’ 25,84 904,83 ’ 24,14 1353,07
45| 1+329,00 0,24 1,16
46| 1+361,00 32,00 016 6,40 911,23 > 55 59,36 1412,43
17 1+393’00 32,00 0’72 14,08 925,31 1’00 56,80 1469 23
18 1+415’00 22,00 1’81 27,83 953,14 0’10 12.10 148133
19 1+425’00 10,00 2’59 22,00 975,14 0’02 0.60 148193
0 1+452’00 27,00 2’62 70,34 1045,48 0’04 0.81 148274
51| 1+492.54 40,54 043 61,82 1107,30 554 52,30 1535,03
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1. Przedmiot opracowania

Zgodnie z art. 20 wust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze
specyfika projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robé6t budowlanych

2. Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilosci zatrudnionych
pracownikéw

czas trwania budowy: powyzej 30 dni
jednoczesne zatrudnienie: powyzej 10 pracownikow
zakres robot: powyzej 500 osobodni

W zwigzku z powyzszym nalezy umiesci¢ ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Cadéw — Orzechdw i obejmuje
prace z zakresu robdt ziemnych i konstrukcyjnych .

Do konstrukgji obiektu uzyte zostang typowe materialy i technologie stosowane w
budownictwie drogowym.

Przewiduje sie mozliwos¢ etapowania robdt.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wozdtuz projektowanego odcinka brak zabudowy. Droga przebiega przez teren
leSny. Droga w istniejgcym stanie posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej zmiennej
szerokosci o nieregularnym przebiegu w planie i profilu.

5. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Drzewa — przewidziane do usuniecia.

6.  Wykaz specyficznych rodzajow robét budowlanych majacych
wystapi¢ na budowie i ocena mozliwosci ich wystapienia

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia wystepuja
stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci

Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepuijg dziatania substancji wystepuja




chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym nie wystepuija

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych | wystepuja
linii komunikacyjnych

Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow nie wystepuia

Prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach nie wystepuijg

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii nie wystepuja
napowietrznych

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze nie wystepujg
sprezonego powietrza
Prace wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych nie wystepuijg

Zakres i rodzaj przewidzianych do wykonania robét budowlano montazowych
mogacych stwarzal zagrozenia:

Wszystkie roboty wykonywane bedg w obrebie czynnej linii komunikacyjnej
Prace przy wycince drzew

Prace przy montazu i demontazu ciezkich elementow

Prace przy uzyciu ciezkich maszyn drogowych

Prace przy uzyciu goracych bitumow.,

AW

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Wszystkie przewidziane prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadza kierownik danej grupy robdt
pod nadzorem pracownika odpowiedziainego za sprawy BHP | ppoz. w
przedsiebiorstwie.

Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia robdt

Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 4 dnia 6.02.2003 r
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministréw: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Wszystkie roboty wykonywane beda w obrebie czynnej linii komunikacyjnej,
pod ruchem.

1. Strefy prowadzonych robdt nalezy wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robdt.

2. Wszyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kamizelki koloru
pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

3. Wszystkie elementy pochodzace z rozbidrek nalezy na biezgco usuwac poza
pas drogowy i ze stref przewidzianych dla ruchu pieszego.

Radomsko, luty 2014
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